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FUNKSJONSPRINSIPPER
Gjennom en kontinuerlig og effektiv virkemåte 

samler det magnetiske filteret opp alle urenheter 

som finnes i anlegget. Dette forhindrer dem i 

å sirkulerem, og bidrar dermed til å redusere 

slitasje og skader på nøkkelkomponenter som 

sirkulasjonspumper og varmevekslere. Filteret gir i 

tillegg en konstant beskyttelse av kjelen, noe som 

sikrer optimal ytelse og lang levetid.

BRUK
Filtermag anbefales installert på returkretsen, ved 

innløpet til varmekjelen. Dette beskytter systemet 

mot urenheter, spesielt under oppstartsfasen. Det 

er viktig å følge pilen som angir riktig strømretning 

for å sikre maksimal filtreringseffekt. 

Den leddede delen muliggjør installasjon på 

vertikale, horisontale og diagonale rør.

EGENSKAPER 
Takket være den leddede tetningen og forekomsten 

av et åpningsdeksel, er Filtermag egnet for enkel 

tilsetning av kjemiske behandlingsprodukter til 

anlegget. 

FILTRERINGSGRAD
Filtereret fjerner både magnetiske og ikke-

magnetiske partikler som kan skade systemets 

komponenter, allerede fra første driftstime. Den 

konstante væskestrømmen gjennom filteret på 

300MY under normal drift av systemet der filteret er 

installert, fører til at all smuss fjernes.

ADVARSEL
Dette filteret inneholder en kraftig magnet og det er 

sterke magnetfelt inne i filteret. 

Vi anbefaler personer med pacemakere å holde 

nødvendig avstand under drift eller vedlikehold av 

filteret. Vær oppmerksom på bruken av elektroniske 

apparater i nærheten av magnetene, for å unngå å 

påvirke funksjonaliteten. 

Filtermag er en optimal løsning for å håndtere 

problemer i anlegg, forårsaket av partikler som 

rust, sand og andre urenheter. Disse problemene 

oppstår ofte som følge av korrosjon og avleiringer 

under normal drift. 

Med Filtermag kan du sikre stabil drift og 

beskyttelse av hele systemet. 

BWT FILTERMAG
Effektiv partikkelfjerning 
for optimal drift
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UMIDDELBARE 
FORDELER

Du kan laste ned din 
bruksanvisning her! 

Produktsortiment
Produkt Størrelse Tilkobling GTIN Varenr. NRF nr.

BWT Filtermag G 1" FF UNI-EN-ISO 228 7090045140239 125686589 1428184

Connector for washing/cleaning 7090045140246 125686587 1428185

Ventilsett 1 1/4" 7090045140253 125686590 1430612

Fjerner effektivt alle 

urenheter fra anlegget

Sikre roptimal drift og økt 

effektivitet i anlegget

Avstangningsventiler 

designet for full 

gjennomstrømning

Enkel og presis dosering 

av behandlingsvæsker 

(kapasitet: 0,5l)

Forlenger anleggets 

levetid og reduserer 

slitasjeFleksibel montering på 

vertikale, horisontale og 

diagonale rør

Optimaliserte hydrauliske 

egenskaper for bedre ytelse

Selvrensende funksjon for 

enklere hverdag

MULTIFUNKSJONELT MAGNETISK SLAMUTSKILLINGSFILTER 3



Ved å følge en bestemt bane blir væsken tvunget 

til å passere gjennom filterpatronens nett og inn i 

filterkammeret. I filterkammeret blir væsken filtrert 

takket være den kombinerte effekten av:

	» �filterpatronen (300MY)

	» magneten

	» �væskens retning, som styres av den spesifikke 

interne geometrien i systemet

Denne prosessen sikrer effektiv filtrering av både 

magnetiske (jernholdige partikler) og ikke-magnetiske 

urenheter som alger, slam og sand.

 
Redusert hastighet for optimal partikkelfjenring 

Når væsken passerer inn i filterkammeret, reduseres 

hastigheten på grunn av plutselige tverrsnittsendringer 

i kammeret, som har en betydelig større diameter enn 

rørene. Dette reduserer væskebevegelsen og dermed 

også partikkelens bevegelseshastighe. Partiklene 

kollidere med filterpatronens nett, noe som ytterligere 

reduserer deres hastighet.

 
Magnetens rolle i partikkelfiltrering 

De tyngre partiklene synker til bunnen på grunn av 

tyngdekraften, som overgår dragkraften. Samtidig 

til trekker magneten i midten av filterkammeret alle 

magnetiske partikler gjennom sine sterke magnetiske 

egenskaper.

 
Maksimal ytelse 

Filterpatronen, som er laget av rustfrie stålplater, er 

designet for å opprettholde minimal motstand mot 

væskestrømmen (lavt trykktap) og samtidig bidrar til at 

partikler større enn 300MY stopper i filteret.

1 Manuell utluftingsventil

2 Filterpatron

6 Tappehette

3

4

Beskyttelsesrør for 
magnetrengjøring

Filterkammer

5 Neodymmagnet

1

2

3
4 5

6

FUNKSJONSPRINSIPPET
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Konstruksjonsegenskaper
Beskrivelse

Omdirigeringshus Nikkelbelagt-messing / polyamid PA66 + 30% FV

Filterhus Polyamid PA66 + 30% FV

Låsering Polyamid PA66 + 30% FV

Filterlokk Polyamid PA66 + 30% FV

Filterinnsats Rustfritt stål AISI 304 100MY

Pakning EPDM PEROX

Magnet 
B (maxT)/B (RoomT)* <1% (der MaxT=130°C, RoomT=21°C). Testet i 
forbindelse med IEC 60404-5 & ASTM A977 reguleringer.

Neodymium REN35 B=11.000 Gauss

Tekniske egenskaper
Beskrivelse

Kompatibel væske Vann, vann + glykol

Driftstrykk (maks) 4 bar

Filterevne 300 MY

Driftstemperatur 0 - 90 °C

Støyindusert (iht. EN 13443 og UNI 3822) Begge de spesifikke testene (3 bar med 36 l/min - 5 bar med 47 l/min) utført 
ved et akkreditert laboratorium viste at støyen forårsaket av SafeCleaner2 
i rørsystemet er 0 dB(A). Iht. EN 13443-reguleringen tilhører SafeCleaner2 
gruppe 1, smmen med alle andre produkter som har støynivå z20 dB (A).

Dimensjoner
NRF nr. G C (mm) D (mm) E (mm)

1428184 G 1" 104 189 153

Q = Strømningshastighet l/t
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Størrelse Kv (m3/t)

G 3/4" 6,81

G 1" 7,51

G 1 1/4" 7,51
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OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON...
Det anbefales å installere Filtermag på returkretsen, ved innløpet 

til kjelen/varmepumpen, for å beskytte systemet mot urenheter, 

spesielt under oppstart. For å oppnå filtereffektiviteten er det 

viktig å følge pilens retningsangivelse på enheten.

Filtermag må monteres med patronen/filterhetten vednt oppover.

Monteringen kan utføres på:
	» vertikal rørføring

	» Horisontal rørføring

	» Diagonal rørføring

Tetningen mellom den leddede delen og resten av enhetens kropp 

er teleskopisk og påvirkes ikke av hvor stram justeringsmutteren 

skrus. 

I den øvre delen av filteret finnes en manuell utluftningsventil 

med gjengdimensjon på G 3/8". ventilen kan benyttes til å fjerne 

luft som ikke automatisk fjernes ved påfylling, samt mikrobobler 

som kan dannes under normal drift av systemet.

Kjele/VP

Retursystem

Filtermag er designet med et stort kammer og et grovmasket 

stålnettfilter som effektivt skiller ut urenheter og fohindrer 

tilstopping. Ved store mengder urenheter kan patronen enkelt 

rengjøres ved å trekke ut magneten eller skru av filterhetten.

Før du begynner rengjøringen, sørg for at arbeidsmiljøet er 

trygt. BWT anbefaler å slå av kjelen og la systemet kjøle seg 

ned til romtemperatur for å unngå brannskader. 

Fremgangsmåte for rengjøring:
	» Steng filteret som skal vedlikeholdes ved å lukke de to 

kuleventilene

	» Slupp ut luft/trykk fra filteret ved å åpne den manuelle 

utluftningsventilen

	» Skur av magneten fra hetten og trekk den ut for enkelt å 

gjerne oppsamlede jernpartikler

	» Sku av tappehetten: vannet vil gradvis renne ut og fjerne 

sedimenter og urenheter fanget i filteret

Samle opp vannet i en egnet beholder, og skyll grundig under 

rennende vann for å fjerne resterende urenheter. Kontroller 

O-ring-tetningen for skader, bytt den om nødvendig. Sørg for 

at systemet ikke lekker før det tas i bruk.

Det er viktig å utføre rengjøring minst én gang i året.

Magnet

Beholder

Tappehette

Manuell 

luftventil

Filterhette 

og filter
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TILSETNING AV 
BEHANDLINGSVÆSKE
For å sikre optimal drift og beskyttels av varmesystemet ved 

hjelp av Filtermag, kan behandlingsvæske enkelt tilsettes. 

Følg disse fire trinnene for å gjennomføre prosessen riktig og 

effektivt:

4. Fullføring
	» Skru filterhetten (eller den manuelle 

utluftningsventilen) tilbake på plass

	» Åpne avstengningsventilen igjen, og 

start systemet som normalt

2. Tømming
	» Løsne den nedre tappehetten

	» Skru filterhetten litt løs slik at vannet 

renner ut gjennom det nedre hullet

	» Når alt vann er drenert, skru 

tappehatten på igjen

3. �Tilsetting av 
behandlingsvæske

	» Fjern filterhetten, og hell 

behandlingsvæsken direkte inn 

i Filtermag. Filtermag har en 

doseringskapasitet på 500 ml.

	» Alternativt kan behandlingsvæsken 

tilsettes via det mindre hullet under den 

manuelle utluftningsventilen

1. Forberedelse
	» Sørg for at systemet er korrekt isolert, 

og lukk begge avstengningsventilene

	» Sørg for at patronen/filterhetten vender 

oppover

Tilbehør
Produkt Varenr. NRF nr.

SoluTECH Leak Prevention 500ml 125592390 8758651

SoluTECH Rapid Cleaner 1l 125637601 8753053

SoluTECH Rapid Cleaner 10l 125637847 8753054

SoluTECH Total Cleaner 500ml 125592407 8758655

SoluTECH Total Cleaner 10l 125592417 8758654

SoluTECH Total Protection 500ml 125592657 8758776

SoluTECH Total Protection 10l 125592658 8758775
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BWT Birger Christensen 

Solbråveien 61, 1383 Asker 
tlf: 67 17 70 00  
firmapost@bwtwater.no |  www.bwt.com/no-no




