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SV - Produktbeskrivning/ NO - Produktbeskrivelse

Certifierad / Sertifisert
SV - Alla duschar från Macro Design AB är CE-märkta och uppfyller kraven i standarden.
NO - Alle dusjer fra Macro Design AB er CE-merket og oppfyller kravene i standarden.

Garanti / Garanti
SV - På alla duschar i serien Flow lämnar vi 20 års garanti mot alla eventuella fabrikationsfel. 
Tätningslister, magnetlister och hjul omfattas ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. 
NO - På alle dusjkabinett i Flow serien gir vi 20 års garanti mot eventuelle produksjonsfeil. 
Slepelister, magnetlister og hjul dekkes ikke av garantien. Disse delene defineres som slitedeler. 

20 år

SV - Flow duschkabin har ett modernt uttryck med slimmade profiler, gjutmarmorkar och avlopp inkl hårsil. 
Duschpanel med 2 st hyllor. Duschkabinen är enkel att montera med minimalt med skruvar då många av 
delarna har snäppfunktion.
• Med synlig utanpåliggande blandare eller dold infälld Oras blanadare och takdusch.
• Flow Semi duschkabin med slimmade profiler, gjutmarmorkar med avlopp
• Avlopp med hårsil som förhindrar tilltäppning
• Duschpanel med 2 st hyllor
• Duschkabinen är enkel att montera med minimalt med skruvar då många av delarna har snäppfunktion
• Dörrarna har 6 mm härdat säkerhetsglas, sido- och bakväggar 4 mm glas
• Välj vita, matta eller svarta profiler

NO - Flow dusjkabin har et moderne uttrykk med slanke profiler, støpemarmorkar og avløp inkludert hårsil. 
Dusjpanel med 2 hyller. Dusjkabinen er enkel å montere med minimalt bruk av skruer, da mange av delene 
har klikkfunksjon. 
•Med synlig utenpåliggende armatur eller skjult innfelt Oras-armatur og takdusj.
• Flow Semi dusjkabin med slanke profiler og støpemarmorkar med avløp 
• Avløp med hårsil som forhindrer tilstopping 
• Dusjpanel med 2 hyller 
• Enkel montering – få skruer, mange deler har klikkfunksjon 
• Dørene har 6 mm herdet sikkerhetsglass, side- og bakvegger i 4 mm glass 
• Velg mellom hvite, matte eller sorte profiler

Svensk-
producerad

Säkerhetsglas/ Sikkerhetsglass. 6mm & 4mm EN 12150

DKFS- Flow Semi DKFR- Flow Rak DKFF- Flow Front

EN 14428
EN 15200
EN 1111
EN 1717
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Installation
Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatten-
installation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat 
VVS-företag. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid 
montering. 
Följ alltid monteringsanvisningen vid installation.

Skötselanvisning
Våra duschkabiner är tilllverkade i säkerhetsglas och alumini-
umprofiler med duschkar av gjutmarmor.  
Det innebär att ytorna är lätta att hålla rena samt så 
är det mycket slitstarkt. Rengör duschkabinen med mil-
da rengöringsmedel. Vi rekommenderar att använ-
da en mjuk trasa, diskmedel och vatten vid rengöring.                                                                             
�    
•Använd inga medel som innehåller syror, lösnings		
medel med slipande egenskaper eller svampar med 		
hård yta eftersom dessa kan skada ytorna.
•Använd ej produkter som bildar en skyddshinna på glaset då 
dessa medel kan upplevas som flammiga eller som ett rinn-
mönster i screentrycket.

•Torka alltid ytorna torra efter rengöring. Vid kontakt 		
med kemikalier som avkalkningsmedel, nagelborttag		
ning, hårfärg eller liknande måste detta omedelbart 		
tas bort.
•Vid rengöring av kalk använd citronsyra eller ättika, blanda 
1 del syra och 5 delar vatten, låt verka 10-15 minuter, torka 
av med en mjuk trasa och skölj med vatten. Torka torrt efter 
rengöring.
•Vid matt yta eller små repor på duschkaret, polera och vaxa 
med bilvårdsprodukter enligt anvisning på produkten.

Tillsyn/kontroll 
Grundlig och regelbunden rengöring rekommenderas. Efterdra 
skruvar vid behov. 
Blandare som läcker bör åtgärdas omgående för att undvika 
missfärgning. 
Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre 
än 0 °C (t.ex. i ouppvärmda fritidshus) ska blandaren demonte-
ras och förvaras i uppvärmt utrymme. 
 
•Det finns fjäderbelastade hjul på dörrarna så de kan enkelt 
demonteras för lättare rengörning.
•Duschkaret har avtagbar frontplåt för enklare åtkomts för 
rengöring under.

Installasjon / montering
Vi anbefaler at du benytter et autorisert rørleggerfirma. Bruk 
vernebriller og hansker ved montering.
Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Pleieinstruksjoner
Våre dusjkabiner er laget av sikkerhetsglass og aluminiumsprofi-
ler, med dusjkar i støpemarmor. 
Dette gir slitesterke overflater som er enkle å holde rene. Ren-
gjør dusjkabinett med milde rengjøringsmidler – vi anbefaler 
bruk av en myk klut, oppvaskmiddel og vann. 
 
• Ikke bruk produkter som inneholder syrer, løsemidler, slipe-
midler eller svamper med hard overflate, da dette kan skade 
overflatene. 
• Unngå produkter som danner en beskyttelsesfilm på glasset 
– slike midler kan fremstå som skjoldete eller danne rennemøns-
ter i silketrykket. 
• Tørk alltid overflatene tørre etter rengjøring. Ved kontakt med 
kjemikalier som avkalkingsmiddel, neglelakkfjerner, hårfarge 
e.l., må dette fjernes umiddelbart. 
• Ved kalkavleiringer, bruk sitronsyre eller eddik – bland 1 del 
syre med 5 deler vann, la virke i 10–15 minutter, tørk av med 
en myk klut og skyll med vann. Tørk godt etterpå. 

• Ved matt overflate eller små riper i dusjkaret, kan det poleres 
og vokses med bilpleieprodukter – følg produktets anvisning.

Ettersyn/kontroll
Grundig og regelmessig rengjøring anbefales. Stram til skruer 
ved behov. 
Blandebatterier som lekker bør utbedres umiddelbart for å 
unngå misfarging. 
Dersom blandebatteriet utsettes for temperaturer under 0 °C 
(f.eks. i uoppvarmede fritidsboliger), bør det demonteres og 
oppbevares i oppvarmet rom. 
 
• Dørene har fjærbelastede hjul og kan enkelt demonteres for 
lettere rengjøring. 
• Dusjkaret har avtakbar frontpanel for enklere tilgang ved 
rengjøring under.

!

SV - Anvisningar för drift och underhåll

NO - Anvisninger for drift og vedlikehold
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SV - Måttskiss / NO - Målskisse

Tack för att du valde en 
produkt från Macro Design.
Macro Design är ett svenskt företag som tillverkar duschar, badrumsmöbler och badrumstill-
behör. När du väljer en produkt från Macro Design så vet du att du har gjort ett tryggt köp, 
med generösa garantier och en produkt som kommer att hålla i många år framöver.
För att hålla dina produkter i toppskick är det även viktigt att du vårdar och rengör dem 
regelbundet enligt anvisningarna.

Takk for at du valgte en
produkt fra Macro Design.
Macro Design er et svensk selskap som produserer dusj, baderomsmøbler og baderoms-
utstyr. Når du velger et produkt fra Macro Design vet du at du har gjort et trygt kjøp, med 
generøse garantier og et produkt som vil vare i mange år fremover.
For å holde produktene dine i topp stand, er det også viktig at du vedlikeholder og rengjør 
dem regelmessig i henhold til instruksjonene.

Macro Design AB
Sven Hansons Gata 1
SE-31296 Laholm Sweden
+46 (0) 430-48400
info@macrodesign.se
macrodesign.se
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Standard. Utanpåliggande blandare /
Utenpåliggende blandebatteri

Infälld blandare, Oras /
Innfelt blandebatteri, Oras


