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PRODUKTSORTIMENT

Produkt Kobling Avlederhus

FF UNI-EN-ISO 228 Polymer

Fjerner alle urenheter

Selvrensende

Utmerkede hydrauliske egenskaper

Montering på vertikale, horisontale og diagonale rør

Forlenger levetiden til kjelen

Bekjemper korrosjon

Garanterer anleggets effektivitet

Enkel dosering av behandlingsvæskene med doser på 0,5 l

Avstengningsventiler med full gjennomstrømning

 

MAG-CLEANER
Multifunksjonelt magnetisk slamutskillerfilter.

TILBEHØR

Beskrivelse

Kuleventil 3/4” for filter

Kuleventil 1” for filter

Kuleventil 22 mm for filter

Kuleventil 28 mm for filter

Filter, spare Part 

Kontakt for rengjøring/vask av anlegget
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BESKRIVELSE
Mag-Cleaner er den optimale løsningen for å løse anleggstekniske 
problemer på grunn av partikler, spesielt rust og sand som dannes 
på grunn av korrosjon og avleiringer under normal drift av et an-
legg.

FUNKSJONSPRINSIPP

Gjennom sin effektive og kontinuerlige virkning samler det magneti-
ske filteret alle urenheter som finnes i anlegget, og forhindrer dem i 
å sirkulere i det, og unngår dermed slitasje og skade på de andre sy-
stemkomponentene, spesielt sirkulasjonspumper og varmevekslere.
Mag-Cleaner utøver en kontinuerlig beskyttelsesfunksjon på kjelen.

BRUK

Det anbefales å installere Mag-Cleaner på returkretsen, ved innløpet 
til varmekjelen, for å beskytte den mot urenheter i systemet, spesielt 
under oppstartsfasen.

Det er viktig å følge retningen angitt med pilen på huset for å sikre 
maksimal filtreringseffektivitet.

Den leddede delen muliggjør installasjon på vertikale, horisontale og 
diagonale rør.

Takket være den leddede tetningen og forekomsten av et åpning-
sdeksel, er Mag-Cleaner egnet for enkel tilsetning av kjemiske 
behandlingsprodukter til anlegget. Mag-Cleaner er karakterisert av 
en utmerket doseringskapasitet (500 ml). Se avsnittet “Tilsetning av 
behandlingsvæsker” for prosedyrene som skal følges.

FILTRERINGSGRAD

Mag-Cleaner fjerner eventuelle magnetiske og ikke-magnetiske par-
tikler som kan forårsake skade på installasjonen i løpet av den første 
driftsdagen.

Den konstante væskestrømmen gjennom filteret under normal drift av 
systemet der filteret er installert, fører til at all smuss fjernes.

ADVARSLER

Dette filteret inneholder en kraftig magnet og det er sterke ma-
gnetfelt inne i filteret.

Vi anbefaler personer med pacemakere å holde nødvendig avstand 
under drift eller vedlikehold av filteret. Vær oppmerksom på bruken 
av elektroniske apparater i nærheten av magnetene, for å unngå å 
påvirke funksjonaliteten.

KONSTRUKSJONSEGENSKAPER

Avlederhus Forniklet messing / Polyamid PA66 + 30 % PV (2 forskjellige versjoner)

Patronholderhus Polyamid PA66 + 30% FV

Låseringmutter Polyamid PA66 + 30% FV

Magnetholderdeksel Polyamid PA66 + 30% FV

Filterpatron Rustfritt stål AISI 304

Hydrauliske tetninger EPDM PEROX

Magnet					   
B (MaksT) / B (RomT)* < 1% (hvor MaksT = 130 °C, RomT = 21 °C)

Testet i henhold til standardene IEC 60404-5 & ASTM A977
Neodym REN35   B = 11.000 Gauss

TEKNISKE EGENSKAPER

Kompatibel væske Vann, Vann+glykol

Maks. driftstrykk 4 Bar

Arbeidstemperatur 0 ÷ 90 °C

Indusert støy (i henhold til EN13443 og UNI 3822)

Begge de spesifikke testene (3 Bar med 36 l/min - 5 Bar med 47 l/
min) som ble utført på et akkreditert laboratorium, viste at støyen 
forårsaket av Mag-Cleaner i rørene er 0 dB(A). I henhold til spesi-
fikasjonene i EN 13443, tilhører Mag-Cleaner gruppe I, i likhet med 
alle produkter med støynivå < 20 dB(A).
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TRYKKFALL

Diagram for trykkfall

Kode G C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

8525894 G 3/4” 104 189 153

8525895 G 1” 104 189 153

8525896 22mm 239 189 153

8525897 28 mm 271 189 153
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DIMENSJONER

Q = Strømningshastighet l/h

Størrelse Kv 
[m3/h]

G 3/4” 6,81

G 1” 7,51

22 mm 7,51

28 mm 7,51

3/4”

1” 
22 mm
28 mm 
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UTLUFTINGSVENTIL

FILTERPATRON RUSTFRITT STÅL

FILTRERINGSKAMMER

MAGNET AV NEODYM

TAPPEPLUGG

BESKYTTELSESKAPPE FOR RENGJØRING AV MAGNET

filtrert vann

skittent vann

FUNKSJONSPRINSIPP

Ved hjelp av en bestemt strekning, tvinges væsken til å strømme gjen-
nom maskene til filterinnsatsen og inn i filtreringskammeret.

I filterkammeret, takket være den samtidige virkningen som utføres 
av:

• filterpatron

• magnet

• på grunn av den spesielle interne geometrien, blir vannet filtrert av 
jernholdig slam i de ulike kanalene.

Først og fremst bremser den plutselige endringen i tverrsnittet (filter-
kammeret har en mye større diameter enn røret) væskestrømmen og 
dermed medføringshastigheten til partiklene suspendert i det.

Partiklene kolliderer med filterpatronens masker, noe som bremser 
bevegelsen.

De tyngre partiklene faller ned på grunn av tyngdekraften, som er 
sterkere enn medføringskraften. 

Magneten, som er plassert inne i en sylinder i midten av filtreringskam-
meret, tiltrekker seg alle urenheter gjennom magnetiske egenskaper.

På denne måten beholdes alle magnetiske (jernholdige rester) og 
ikke-magnetiske urenheter (alger, slam, sand...) som er i anlegget 
i filtreringskammeret.

Patronen, som består av 2 plater i rustfritt stål, er designet slik at den 
ikke utøver overdreven motstand mot væskens passasje (lave trykkfall) 
og for å hjelpe bevegelsen av selve væsken, noe som bidrar til bringe 
de tyngre partiklene til bunnen.
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INSTALLASJON

•	Det anbefales å installere Mag-Cleaner på returkretsen, ved innløpet 
til varmekjelen, for å beskytte den mot urenheter i systemet, spesielt 
under oppstartsfasen. Det er viktig å følge retningen angitt med 
pilen på huset for å sikre maksimal filtreringseffektivitet.

• Mag-Cleaner må installeres med patron-/magnetholderdekselet 
vendt oppover.

Den leddede delen muliggjør installasjon på følgende typer rør:

• VERTIKALE

• HORISONTALE

• DIAGONALE

Tetningen mellom den leddede delen og resten av huset er teleskopisk, 
derfor er den ikke avhengig av kraften som justeringsringmutteren 
strammes med.

Det finnes en G 3/8” manuell utluftingsventil på den øvre delen av 
filteret.

Dette kan brukes til å fjerne luft som ikke har blitt skilt ut under 
påfyllingsfasen, eller mikrobobler som skyldes prosessene som finner 
sted under normal anleggsdrift.

ssvivel

INN
kjele

OUT
anlegg

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

RENGJØRING AV FILTERPATRON

Valget om å fremstille et stort kammer for separering av urenheter og 
bruk av et stålfilter med store masker, forhindrer at filteret tetter seg. 

Ved store urenheter er det imidlertid mulig å utføre 
patronrenseprosedyrer ved å trekke ut magneten eller alternativt ved 
å skru av magnetholderdekselet helt.

Sørg for at arbeidsmiljøet ikke er farlig før Mag-Cleaner rengjøres. 

RBM anbefaler at varmekjelen er av og at systemet får avkjøles ved 
romtemperatur før det utføres vedlikeholdsinngrep, for å forhindre 
brannskader.

• Avstenge filteret som skal vedlikeholdes ved å lukke de to 
kuleventilene.

• Slipp ut luften/trykket i filterhuset ved å åpne den manuelle 
utluftingsventilen.

• Skru løs magneten fra dekselet og trekk den ut for å enkelt fjerne 
jernholdige partikler.

• Skru ut tappepluggen, og vannet vil gradvis begynne å renne ut og 
ta med seg jernholdige urenheter og sedimenter som er fanget opp 
av filteret.

Sørg for at dette vannet samles opp i en beholder av egnet størrelse.

Eventuelt kan magnetholderdekselet fjernes helt for å trekke ut 
filternettet og muliggjøre rengjøring og utskifting. 

Vask med vann og skyll grundig under kranen for å fjerne urenhetene 
helt.

Kontroller at O-ringtetningen ikke viser tegn på skade, skift den ut 
hvis den er skadet. 

Monter på plass igjen i motsatt rekkefølge.

Sjekk at det ikke forekommer lekkasjer før driften gjenopptas.

Det er viktig å foreta rengjøring minst en gang i året. 

Ved første gangs bruk, bør den første rengjøringen utføres etter 
en måned.

magnet

hylse for  
magnet

tappeplugg

manuell 
lufteventil

beholder
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SPESIFIKASJONER

8525893

Magnetisk multifunksjonelt slamutskillerfilter, koblinger FF, modell Mag-Cleaner. Patronholderhus av polymer. Avleder i nikkelbelagt messing. 
Filterpatron i AISI 304 stål. Tetninger i EPDM PEROX. Gjengede koblinger FF UNI-EN-ISO 228.

Driftstrykk maks. 4 Bar. Arbeidstemperatur 0÷90 °C. Magnet av neodym B = 11.000 gauss. B(MaksT) / B(RomT)* < 1% hvor * Maks T = 130 °C 
- Rom T = 21 °C. Fjerner alle urenheter; Montering på vertikale, horisontale og diagonale rør; Utmerkede hydrauliske egenskaper; Forlenger 
levetiden til kjelen; Bekjemper korrosjon; Garanterer anleggets effektivitet. Tilgjengelige størrelser 3/4” ÷ 1” ÷ 22mm ÷ 28 mm.

TILSETNING AV INHIBITORER

Følg trinnene nedenfor for å tilsette kjemiske produkter for behan-
dling av varmesystemet ved hjelp av Mag-Cleaner:

• Sørg for at systemet er tilstrekkelig isolert, og lukk deretter begge 
avstegningsventilene.

• Sørg for at patron-/magnetholderdekselet er vendt oppover.

• Løsne den nedre tappepluggen.

• Skru løs dekselet til magnetholderen litt til vannet begynner å 
strømme ut av det nedre hullet.

• Når hele vannmengden er tappet, skrur du tappepluggen på igjen. 

• Tilsett behandlingsvæsken på innsiden av Mag-Cleaner etter å ha 
fjernet magnetholderdekselet. (Mag-Cleaner har en doseringska-
pasitet på 500 ml). Alternativt er det mulig å helle behandling-
svæsken gjennom et mindre hull som ligger under den manuelle 
lufteventilen.

• Skru på magnetholderdekselet (eller den manuelle lufteventilen), 
åpne avstengningsventilene igjen og start anlegget på nytt. Om 
nødvendig, bring driftstrykket for anlegget til nominelle verdier.


